
Agilent Multiple Affinity Removal System

●ImmunoaffinityベースのLCカラム
は6つの高濃度プロテインの98-99％
を人血清から除去。すべて最適化さ
れた専用バッファで可能。
－時間の節約

●他の製品より低い非特異的なタンパ
ク質結合。
－重要なタンパク質の損失が最小

●適切な条件下で少なくとも200回以
上の再利用可能。
－経済的なランニングコスト

●現在のLC/MS、1DGEと2DGE分析
法のダイナミックな範囲を広げます。
－プロテオームの探求に貢献

●どんなLCシステムでも使用可能です。
－専用バッファで簡単操作

人血清プロテオミクスのためのツール
高濃度で含まれる主要な6つのプロテインを選択的に除去。
（Albumin, IgG, IgA, Transferrin, Haptoglobin, Antitrypsin）

高濃度プロテイン
(Albumin, IgG, IgA, Transferrin,
Haptoglobin, Antitrypsin)

低濃度プロテイン
(疾病や医薬品ターゲットの
バイオマーカー等)

人血清サンプル

ピュアな低濃度プロテイン



Agilent Multiple Affinity Removal System

Agilent Multiple Affinity Removal Systemの注文情報

※5185-5986 Starter Reagent kitに含まれるもの
（バッファは4.6x50mmカラムで約200回、4.6x100mmカラムで約100回分）
（5185-5987（Buffer A）2本、5185-5988（Buffer B）1本、5185-5990 2個、5185-5991 1個）

※※5185-5995は交換時に2個必要になりますので、注文時には2個としてください。

Albumin
54.31%

Immunoglobulin G
16.61%

α-1-antitrypsin 3.83%

Immunoglobulin A 3.45%

Transferrin 3.32%

Haptoglobin 2.94%

Other 15%

注入 
0.25mL/min

カラムをスルーした 
低濃度プロテイン 

カラムに保持された 
高濃度プロテイン 

溶出 
1.0mL/min

再生 
1.0mL/min (20.0 min).

分析終了 

分析サイクル = 
20.00min, for injection, elution, and regeneration 
(4.6 x 50mm column) 
キャパシティ= 
4.6 x 50mm : 15-20μL serum per injection
4.6 x 100mm : 30-40μL serum per injection

カラム耐久性試験 : 分析#20回目と#200回目の比較

1DGE / 2DGE

分析、定性

タンパク質発現
薬のターゲット
疾病マーカー

LC/MS

High Abundance Proteins in Human Plasma

部品番号 内　容 価格(円)

5185-5984 Mult Aff Rem Column 4.6 x 50mm 291,000

5185-5985 Mult Aff Rem Column 4.6 x 100mm 489,000

5185-5986※ Starter Reagent Kit 63,000

5185-5987 Buffer A, Equil/Load/Wash, 1 L 11,000

5185-5988 Buffer B, Elution, 1 L 14,000

5185-5990 Filters, Spin, 0.22um, Cell Acet, pk/25 6,800

5185-5991 Concentrators, Spin 5K MWCO, 4 mL pk/25 21,000

5185-5995※※ Column End Fitting with 2um Frit, PEEK, 1ea 1,200
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